
Метрологическая станция МС – 
это серия лабораторных столов, 

позволяющая оптимально разместить 
необходимое метрологическое и 

измерительное оборудование. 

Серия основана на концепции лаконичных линий и 
свободных поверхностей, где все коммуникации скрыты, 
а крепеж органично вписан в элементы конструкции.

Главная новинка метрологической станции серии МС – 
приборная консоль над столешницей с направляющими 
от стандартной 19" стойки. В этой консоли можно раз-
местить любые приборы, рассчитанные на крепление в 
стойку. При этом все провода питания и коммуникации 
между приборами внутри консоли, компьютером и при-
борами на столешнице будут спрятаны внутри боковых 
стоек и приборной консоли. Неиспользуемые слоты за-
крываются функциональными заглушками.

Остаётся только выбрать 
приборы, разместить их 
на приборной консоли и 
подключить друг к другу.

Метрологическая 
рабочая станция является 
идеальной базой для 
создания метрологических 
стендов. 

Метрологическая станция МС-15, МС-18



Широкая столешница позволяет разместить эталонные приборы,  СИ и компью-
тер для автоматизации поверки.

Съемные заглушки на передней и задней панели консоли обеспечивают бы-
стрый доступ к содержимому консоли, то есть все приборы и коммуникации, 
например, для проведения их периодической поверки.

Опционально можно оснастить метрологическую станцию МС дополнительной 
подсветкой столешницы, электромонтажной панелью с большим количеством 
розеток, УЗО, автоматами и кнопкой аварийного отключения. Так же из опций 
доступна подвесная тумба, рельс для крепления ячеек, крепление для монито-
ра и системного блока.

Станция поставляется в комплекте с электроблоком в боковой панели. Встро-
енный электроблок имеет 6 розеток (5 с заземлением и одну без заземления) 
и кнопку выключения.

Основное светодиодное освещение встроено в верхний 
горизонтальный кронштейн над столешницей
 – Цветовая температура:  .............................................. 3950–4000 K
 – Световой поток:  .......................................................................4490 Лм
 – Мощность: ......................................................................................... 38 Вт
 – Освещенность на расстоянии 1 м:  ......... не менее 1200 люкс

Подключение к энергосетям через быстроразъем в нижней части боковой па-
нели. Возможность вывода питания в стойке сверху или снизу.
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Метрологическая станция поставляется 
в двух исполнениях

 антистатическом (ESD) ......   с серыми кромками (RAL 7035) 

 общепромышленном ..........   с бирюзовыми кромками (RAL 5021) 

в двух типоразмерах – шириной 

 1500 мм 

 1800 мм

Массо-габаритные характеристики станции

  Габариты станции................ 1656/1956×2000×700 мм

  Нагрузка на столешницу .................................. до 200 кг

  Нагрузка на приборную консоль .................. до 200 кг
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